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1. Как использовать и работать  
 

A. Подготовка перед использованием  

(1) Включите выключатель в главном электропитании и затем включите 

выключатель питания в пульте управления рентгена. 

(2) Проверьте, показаны ли изображения на пульте должным образом. 

(3) Оставьте на определенное время, чтобы нагреть оборудование перед 

экспертизой. 

 

B. Действия  

() Контроь RAD  

 

1 набор kVp оценивается согласно цели и положению в 

использовании кнопки (диапазон kVp 40 кВ до 110 кВ) 

 

2 набор мКл оценивается согласно цели и положению в 

использовании кнопки. 

 

3 Возьмите экспонированный  рентгена используйте ручной 

включатель или ВКЛ\ВЫКЛ переключатель на пульте управления. 

Выключатель для экспертизы – анкерный тип. Рентген 

экспанируется только, когда выключатель обработан.  

 

(2) Фторозамещенный контроль  

 

1 набор kVp оценивается согласно цели и положению в использовании 

кнопки (kVp диапазон 40 кВ к 110 кВ) 

 

2 Набор мКл оценивается согласно цели и положению в использовании 

кнопки. 

 

3 Установите время для фторозамещающей копии таймером, который 

ограничивает время исследования. Звук звукового сигнала аварий 30 

секунд регулируется временем. После 10 минут, рентгена отключается. 

Для продолжения исследования, нажмите кнопку сброса это 

перезапускает подсчет от 0 (ноль). 

 

4 Начните или остановите исследование  при использовании кнопок  

выключателя ВКЛ\ВЫКЛ. 

 

(3) Чрезвычайная остановка оборудования. В чрезвычайной ситуации, 

оборудование может быть остановлено неотложным выключателем питания 

OFF или чрезвычайным выключатель. 

  

C. Применение 

(1) Простое исследование  

1) Пригласите пациента 

2) На пульте установите состояние рентгена 

3) На пульте или на ручном выключателе нажмите кнопку подготовка 

рентгена, во время фиксирования положения пациента, кнопка 

становится красным. 

4) Во время горения красного света, пациент должен держать дыхание.  

5) Затем нажмите кнопку экспонирования рентгена.  

Во время экспонирования рентгена вы можете слышите, звуковой 



                                 #501 Hallym Human Tower, 1-40 Geumjeong-Dong, Gunpo-City 

                                   Gyeonggi-Do, Kорея    T. +82.31.451.9466  Ф. +82.31.451.9468 

 

Medien International Co., Ltd                                         http://www.medien.co.kr 

 

сигнал и видите индикатор желтого света. 

6) После экспонирования рентгена нажмите кнопкую. 

Для контроля повторите процесс. 

 

 

 

 

 

(１) Операционная панель 

 

(1) Мощь OFF выключатель (19) Выбор режима исследования 

(2) Мощь ON выключатель (20) Обратный свод изображения на мониторе  

(3) Система отчета сброса & Eorror 

сообщения, сброс таймера фторозащиты 
(21) Режим выбора Floroscopy 

(4) Ручной режим 
(22) Щелчок изображения в/вниз, 

левый/правильный 

(5) Режим ноги (23) Режим выбора повышения  

(6) Режим позвоночного столбца (24) Выбор PPS 

(7) Режим руки (25) Выбор структуры 7.5 / 15 

(8) Фильтр выше (26) Признак режима ABS 

(9) Фильтр вниз (27) Сохранение изображения 

(10) C-дуга вверх (28) Схема 

(11) C-дуга вниз (29) Требования изображения 
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(12) Вращение C-дуги против часовой 

стрелки 
(30) Регулирование kVp 

(13) Вращение C-дуги по часовой стрелке (31) Регулирование mA and mAs 

(14) Увеличение масштаба изображения I.I 
(32) Цифровое увеличение масштаба 

изображения  

(15) Вращение изображения 
(33) Автоматический регулирование 

изображения 

(16) Вращение коллиматора в лево или 

вправо 
(34) Регулирование изображения  

(17) Открытый коллиматор, завершение 

переключения(y –ось) 
(35) Контраст среднего выбора типа 

(18) Открытый коллиматор, завершение 

переключения(х –ось) 
(36) Окно экрана 

 

 

 

 

(２) LCD панель 

１) Режим RAD  

 

 

1. Признак активации режима RAD 

2. регулирование значения kVp  

3. регулирование значения  mAs 

4. признак RAD или FLUORO 

5. Автоматический набор значения mA value согласно значению kVp 

6. Сброс когда случаются проблемы в группе операции 
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２) Режим Fluoro  

 

 

1. Признак не активации режима RAD  

2. Простой режим Fluoro 

3. Режим Boost 

4. Режим ABS 

5. Регулирование значения kVp 

6. Регулирование значения mA 

7. Признак режима Fluoro 

8. Настройка изображения 

9. Сброс когда возникают проблемы в операционной панели. 

10. Общее время показа во время исследования  

11. Время показа исследования fluoro 

12. Признак функционального режима Fluoro 
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３) LCD дисплей согласно функциям  

① Простой режим 

 

 

 

② Режим BOOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ Режим ABS  
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④ Ошибка 07  (  Происходит во время экспозиции рентгена ) 
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⑤ Режим ожидания после экспозиции рентгена в режиме  RAD. 

 

 

 

Применение 

1) Мощь включение (ON) 

Нажмите кнопку ON на операционной панели. 

После 5 секунд, работы LCD и покажется статус. (Фторозамещенный 

режим показан в начальной стадии), 

 

2) Мощь отключение (OFF) 

Нажмите кнопку Off на операционной панели. 

Система остановиться и рентген не экспонируется. 

 

3) Применение режима RAD 

1 Нажмите кнопку в режиме Flouro. 

 

2 Желтый цвет в режиме RAD показан на LCD. 

 

3 Установите значения кВ и мКл.  

 

4 После того, как значения установлены, нажимают кнопку ‘READY’ 

(1-ая Стадия) на ручном выключателе. 

 

5 В течении 2 сек, на LCD загорится свет  

 

6 Нажмите кнопку EXP (2-ая Стадия) для экспозиции рентгена.  

 

7 Свет на LCD показывает, что рентген готов к .экспозиции 

 

8 После завершения экспонирования,  способ ожидания начинает 

работать для защиты Трубы, показывают на LCD мониторе WAIT. 

Время ожидания - 1 минута, и это показывает каждая экспертизу. 

  

9 Нажмите кнопку СБРОСА, когда Вы должны произвести 

повторную проверку. Эта кнопка используется, чтобы 
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остановить/перезапустить систему.. 

           

 

4) Применение режима Фторозамещенния. 
 
1. Нажмите кнопку в режиме RAD 

2. Кнопка на LCD мониторе серого цвета, показывает, что способ RAD 

неактивизирован.  
3. Во Фторозамещенном способе LCD свет показывает  стадию. 

(Фторозамещенный способ установлен в начальной стадии.) 

 
[Простой режим Flouro] 

1 Если Вы нажимете простую кнопку  Flouro, желтый свет 

показанный на LCD. 
 

2 Установите значения в используя кнопки KV/mA. 

 
3 Кнопка S/W ноги или EXP на ручном выключателе используется, для 

экспонирования рентгена. 
 
4 LCD свет показывает статус экспозиции рентгена во время 

экспозиции рентгена.  
 
5   LCD показывает время использования в каждой секунде во время 

экспонирования рентгена. Непрерывное время Flouro составляет 

максимально 5 минут после 5 минут, экспонирование рентгена 

останавливается автоматически для безопсности пациента. Звуковой 

сигнала аварии звучит  каждые 0.5 секунды от 30-секунд перед 

остановкой экспонирования.   

 
6 Если Вы нажимаете кнопку ‘RESET’, после использования 

аварийного сигнала, звуковой сигнал прекращается и калибруется  

полное время использования.  
 
[Режим ABS] 

1  Если Вы нажимаете кнопку ABS, желтый свет на экране LCD. 
2 Режим ABS устанавленного  рентген состояния Flouro автоматически 

соответствует предмету.  
(При экспонировании рентгена kVp и  mA автоматически 

установливается для оптимального изображения.) 
 
[Режим BOOST] 
1 Если Вы нажимаете кнопку BOOST, желтый свет на LCD.  

2 Вы используете режим BOOST 3 раза непрерывно 5-сек. 
Для безопасности Трубы. 

 

 

 

 
(4) Показ монитора 
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1.Live монитор 
Live монитор разделен на две части: информационный экран и экран 

изображения. 
          

[Информационный эран] 
1) Признак Статуса исследования: (LIVE) Flouro, LIH (Последнее изображение 

держатся), 
Занятый (SCU, загружающий) 
2) APR информация: IAPR, режим отобранных чисел. 
3) I.I: режим усилителя Изображения. Нор (Нормальный), M1, M2 
4) :ROT угол вращения. 
5) Увеличение масштаба изображения: Усиление. 
6) AGC: AGC получают объем. 
7) ROADMAP: только, когда функция Дорожной карты отобрана.  
8) Stage: Стадия Дорожной карты. Маска, Продолжение следует (Контраст) 
9) TYPE: контраст midium. IODINE/Co2 
10) RATIO: отношение Вычитания. 
11) Image rotation : текст показывает руководство вращения изображения 

          

          

[Экран изображения] 

Часть показывает  images:resolution is 1024 *1024. 
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2 Монитор памяти 

          Монитор памяти также разделен на две части: Информационный экран и 

экран Изображения. 
 

          [Информация] 

1) Экран Числа Памяти: число отобранной памяти. 
 

 

 

         [ Изображение экрана] 

Показывает  images:resolution is 1024 *1024. 

 

 

 

 


